- Anneau a faible friction

« Anneau de rétention et mouflage multi-usage forte charge »

c € Conforme a la directive Machines 2006/42/CE

@ @ Gorge @ Oeil Hauteur @ Gorge 9 Oeil

Anneau mm mm mm Max mm Max mm gr
Freering D 10 15 8 12 30 6 8 8
Freering D 14 18 11 16 40 9 10 16
Freering D 20 50 17 24 60 15 16 80
Freering A 28 140 20 28 85 18 20 170
Freering A 38 300 28 38 110 26 30 318
Freering A 45 450 33 45 130 30 36 414

O Fr Anneau a faible friction et haute L’anneau Freering® s'utilise comme :
résistance en aluminium 7075 v point de mouflage, accessoire d’ancrage

» Traitement par Anodisation dure mobile

v' Résistance aux frottements avec un bon v' frein de retenue « double ou triple passage
coefficient de glissement sous charge du cordage dans 'anneau »
élevée v' point de déviation ou élément de liaison

v' Amélioration de la rigidité v' S’utilise en remplacement des poulies

v' Résistance a la corrosion (au colmatage
de sels de nickel, environ 300 heures) » Connecteur textile / voir fiche produit

v" La couche d’oxyde dure se développe
pour 50% en surépaisseur et pour 50%
dans le métal

O FrD Couleur gris foncé anthracite,

marguage orange
U FrA Couleur gris clair, marquage blanc Information complémentaire : sales@nodusfactory.com

@D QA
e

FACTORY

- I
T TR |
| ) @Dl
\Q A I MADE IN FRANCE
— = I
- b t
g8 www.nodusfactory-industry.com Scan me'!




- Anneau a faible friction

« Anneau de rétention et mouflage multi-usage forte charge »

L’anneau de mouflage a faible friction et haute résistance, est adapté pour le
passage des cordes avec terminaisons cousues ou épissées grace a sa grande ouverture.
Adapté pour les connexions permanente , mais également pour les travaux d'abattage et de
démontage lors de travaux d’élagage.

Son utilisation en double ou triple passage de la corde de rétention permet également de
freiner lors de la descende de charge.

v 1l s'utilise soit avec une élingue passée en téte d'alouette ou idéalement avec I'élingue
un connecteur textile multi-usage pour anneau de rétention.

Ce produit ne doit pas étre sollicité au-dela de ses limites ou dans toute autre situation que
celle pour laquelle il est prévu.

O Facilité d'usage

Q Rapport poids/grande résistance
O Performance, |légéreté et fiabilité
O Souplesse du connecteur textile

FreeringD 12/ 8 40098 @85 mm
Freering D 16 / 11 40099
Freering D 24 / 17 40100
Freering A 28 / 20 40002
Freering A 38 / 28 40003
Freering A 45/ 33 40004
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