
                                                                           

 

Descriptif Citerne 30 ou 60m3 DFCI Enterrée / semi enterrée HBE 

Reconditionnée conforme norme NF 88512 ou 12285-2 

 Citerne type wagon acier S235JRG2 sur chassis complet 

 Capacité 30m3 minimum ou 60m3 minimum 

 Revêtement extérieur : peinture Bitumineuse sur partie enterrée, peinture finition 

PU RAL 6025 sur partie aérienne  résistance diélectrique 2500V 

 Revêtement intérieur : Brauthite BH ou (époxy) et peinture bitumineuse sur parties 

chaudronnées 

 1 tube plongeur avec sortie haute, raccord pompier DN100 avec bouchon, tenons en 

position midi/6 heures. 

 2 anneaux de manutention 

 1 trappe DFCI épaisseur 4mm, L=2000x200 avec volet de fermeture monté sur galet. 

Trappe verrouillable en position ouverte et fermée (cadenas pompier)  

Avec échelle pour accès intérieur 

 Déflecteur anti-accrochage 

 1 piquage de remplissage en partie supérieure (si necessaire) DN100 avec raccord et 

bouchon avec chainette. 

Trappe HBE 

 

 



Echelle intérieure 

 

Déflecteurs 

 

Peinture extérieure Bitumineuse 
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