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véhicules et matériel de sécurité civile
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DOnnéEs TEChniqUEs DE LA LAmpE

directive 
européenne

ATEX ii 1G ex ia iic t4 Ga 
ii 1d ex ia iiic t85°c da

DEgré DE proTEcTion ip67

caractéristiques  
fonctionnelles

poiDS 500 grammes

DiMEnSionS 225 x 70mm (Ø max)

AUTonoMiE
Haute puissance > 4h 
Moyenne puissance > 6h 
Basse puissance > 8h

foncTion plAn DE 
conSoMMATion

3 niveaux d’intensité d’éclairage sélec-
tionnables à tout moment par l’usager 
pour ajuster l’autonomie nécessaire

inDicATion D’AUTonoMiE
en heures et minutes disponibles 
grâce à un écran d’information 
électronique de haute visibilité

AviS DU nivEAU DE  
bATTEriE bASSE

cillements de la led principale 
toutes les 15s, et ce, pendant les 15 
dernières minutes d’autonomie

MATériAU

résine thermoplastique de haute 
résistance aux impacts, aux tempéra-
tures extrêmes et à la corrosion. 
Boutons/pressions ergonomiques 
et surdimensionnés fabriqués en 
élastomère avec effet «soft touch»

TêTE pivoTAnTE permet de diriger le faisceau lumineux avec 3 positions 
: 0° - 45° - et 90° 

source 
luMineuse

TypE 2x led de haute puissance de 135 lumen 
intensité lumineuse totale 200 lumen

pUiSSAncE noMinAlE 2 led de 3W chacune

DoUblE opTiqUE inTégré

faisceau lumineux diffus avec système de vision de 
pas pour éclairer les zones de travail. 
faisceau lumineux concentré avec fonction «Booster» 
pour éclairage de longue distance et haute pénetration.

source d’énerGie
TypE Batterie lithium
volTAgE 3,7 v

accessoires éTUi nylon de haute visibilité

ADALIT L-3000
rechArgeAbLe ATex-zone o

LAMPe à MAIn

* contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

noUS DiSpoSonS D’Un S.A.v En noS ATEliErS DE  
bEynoST poUr DiAgnoSTiqUEr lES pAnnES ET

MAinTEnir lES AppArEilS En bon éTAT DE MArchE

G208100 - LAmpE TOrChE rEChArGEAbLE ADALiT L 3000

G208110 - kiT L3000 + ChArGEUrs 12V / 220V

G208112 - kiT L3000 + ChArGEUrs 24V / 220V


