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véhicules et matériel de sécurité civile

Tél. 04 37 85 85 85 • Fax Beynost 04 37 85 85 89 • Fax Niévroz 04 37 85 85 58 • www.gallin.fr • commercial@gallin.fr
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SOMMAIRE TUYAUX

CLASSE A CLASSE B
CABFIRE 

DN 25/45/70 
CABFIRE 
DN 110

COMBAFLEX 
DN45

ATTACK 
DN 45/70 /110

UTILISATION : INCENDIE- ALIMENTATION INCENDIE- ALIMENTATION
INCENDIE 

SPÉCIAL ATTAQUE FLASH OVER
INCENDIE 

SPÉCIAL ATTAQUE FLASH OVER

CE QUI NOUS A SÉDUIT : 

COMPOSITION :

ENVELOPPE TEXTILE Polyamide Polyester 100% synthétique Tuyaux extérieur 100% synthétique Polyamide Polyester

REVÊTEMENT INTERNE Elastomère Nitrile PVC Elastomère de synthèse Tuyau intérieur Elastomère Nitrile PVC Elastomère Nitrile PVC

REVÊTEMENT EXTERNE Elastomère Nitrile PVC 
avec rainures extérieures anti-abrasion Elastomère de synthèse lisse gaine extérieure tissage filé de fibres 

polyester open end

Elastomère Nitrile PVC  
avec grosses cannelures anti-abrasion 
(DN 45/70) / avec rainures extérieures 

anti-abrasion (DN 110)

PROCEDE : Extrusion Extrusion
Tuyau extrudé entouré  

d’une épaisse enveloppe textile
Extrusion

COULEUR :
Rouge - gris - jaune en standard 
autres couleurs possibles avec 

mini 1000 m/DN

 Rouge en standard 
autres couleurs possibles avec 

mini 1000 m/DN
 Jaune

Rouge - jaune en standard (DN 45/70) 
Rouge - gris - jaune en standard (DN 110)

autres couleurs possibles avec 
mini 1000 m/DN . 

RÉSISTANCE 
INTEMPÉRIES :  

Conserve ses caractéristiques
 de -20 ° C à +80°C

Conserve ses caractéristiques
 de -20 ° C à +80°C

Conserve ses caractéristiques
 de -20 ° C à +80°C

Conserve ses caractéristiques
 de -20 ° C à +80°C

RÉSISTANCE  ABRASION :  CCCCC CCCCC CCCCC
DN 45 / DN 70 DN 110

CCCCC CCCCC
RÉSISTANCE 
COUPURES : CCCCC CCCCC CCCCC

DN 45 / DN 70 DN 110

CCCCC CCCCC
RÉSISTANCE 
HYROCARBURES : CCCCC CCCCC CCCCC

DN 45 / DN 70 DN 110

CCCCC CCCCC
RÉSISTANCE 
CHALEUR : CCCCC CCCCC CCCCC

DN 45 / DN 70 DN 110

CCCCC CCCCC
RÉSISTANCE 
CONTACT MASSES CHAUDES : CCCCC CCCCC CCCCC

DN 45 / DN 70 DN 110

CCCCC CCCCC
RÉSISTANCE 
CHIMIQUE : CCCCC CCCCC CCCCC

DN 45 / DN 70 DN 110

CCCCC CCCCC
RÉSISTANCE 
OZONE/ U.V : CCCCC CCCCC CCCCC

DN 45 / DN 70 DN 110

CCCCC CCCCC
ENTRETIEN RÉPARATION : Ne nécessite aucun entretien Ne nécessite aucun entretien Ne nécessite aucun entretien Ne nécessite aucun entretien

GARANTIE : 20 ans * 2 ans * 20 ans * 20 ans *

* Garantie contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

FIREFLEX ATTACK

COMBAFLEX


