
CAMÉRA THERMIQUE FIREATTACK F120
RÉFÉRENCE CATALOGUE MMF : 40797

DESCRIPTIF :
La Fireattack  F120 est une caméra thermique robuste, compacte et de 
haute qualité, conçue pour les interventions difficiles des sapeurs-pom-
piers.

La configuration individuelle de la F120 est protégée par un mot de 
passe à trois chiffres défini par l’utilisateur. C’est donc vous, l’utilisateur, 
qui décidez si vous voulez utiliser une caméra à un, deux ou trois bou-
tons. Vous décidez si vous voulez utiliser plus d’un mode, un zoom, une 
mémoire photo/vidéo, un tracker chaud/froid, un affichage Tempbar et 
un type de mémoire.  

Il s’agit d’une caméra thermique de poche du domaine de l’attaque 
AOR, de la tactique, de la tactique UVA qui peut être tenue d’une seule 
main. Les trois boutons de la caméra sont faciles à utiliser avec un seul 
doigt.

Elle est équipée d’un support photo et de nombreuses fonctionnalités. 
Il est possible à tout moment de prendre des photos et des vidéos ou 
d’utiliser la fonction Freeze. En plus des différents modes d’image qui 
aident l’utilisateur dans ses différentes activités. Elle possède un zoom 2 
et 4x qui, associé au mode Black White (BW), peut vous aider de ma-
nière optimale lors de la recherche de personnes. Le tracker chaud et 
froid met à tout moment des informations importantes à la disposition de 
l’utilisateur. L’écran de 4.3, 60Hz, la résolution de 384x288, la valeur 
de 35 mK (0,035C°), une représentation de 650°C ou jusqu’à 1200°C 
et le système OD, vous garantissent à tout moment une représentation 
claire et fidèle des détails. 

L’IP67, le test de chute de 2 m, 260 °C avec une plage de température 
de travail allant jusqu’à 7 minutes assurent à l’utilisateur une utilisation 
fiable de la F120, même dans les conditions les plus extrêmes. Avec ces 
possibilités, la caméra 3 en 1, la configurabilité, les données techniques 
et le rapport qualité-prix, la caméra est sans égale.

•	 Résolution thermique : 384 x 288 (110 592 pixels).
•	 NETD : <35 mK (@ 25°C, F#=1.0)
•	 Temps de démarrage : 5 secondes (avec image IR), 10 seconde 

(avec OSD).
•	 Plage de mesure de la température : -20°C à 1200°C / NFPA -20°C 

- 650°C
•	 Préréglages de mesure : point central, point chaud, point froid
•	 Fréquence d’image : 60 Hz
•	 Écran LCD : 4,3 pouces
•	 Suivi du chaud et du froid 
•	 6 modes : NFPA de base, chaud blanc, chaud noir, détection d’incen-

die, sauvetage, zone chaude, 
•	 Photo / Video
•	 Zoom 2/4x

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
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QU’EST-CE QUI LA REND UNIQUE ?

La caméra Fireattack F120 a été développée spécifiquement pour les sa-
peurs-pompiers. Grâce à sa protection par mot de passe à trois chiffres, la 
F120 peut être configurée comme caméra d’attaque (AOR), tactique ou tac-
tique UVA.
 
LA F120 EST UNE CAMÉRA TROIS EN UN. C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ 
DE LA FAÇON DONT VOUS VOULEZ L’UTILISER : caméra d’attaque 
(AOR), tactique ou tactique UVA, sans dépense supplémentaire.
 
•	 Passage d’un gain élevé à un gain faible ≤ 1 sec.
•	 MODES SPÉCIFIQUES UNIQUEMENT POUR LES POMPIERS.
•	 La configuration de la F120 peut être protégée individuellement par un mot 

de passe à trois chiffres.
•	 Configurable pour des usages variés :
- utilisation à un seul bouton : marche/arrêt uniquement (caméra d’attaque)
- utilisation à deux boutons : marche/arrêt + zoom ou marche/arrêt + modes
- utilisation à trois boutons : marche/arrêt + zoom + modes
•	 Utilisation de la gâchette pour capturer les images : photo/vidéo - arrêt sur 

image - pas de fonction.
•	 Deux gammes de températures avec une seule caméra : -20° à 650° et 

jusqu’à 1200°.
•	 Mode NFPA avec une représentation de -20° à 650°.
•	 Mode basique / NFPA avec affichage standard selon les normes NFPA 

(niveau de batterie/barre de température... Symboles).
•	 Prise en charge de l’image OD toujours activée.       
•	 Mode NFPA/BASIC comme mode par défaut au démarrage
•	 Appui sur le bouton MARCHE/ARRÊT : 3 secondes = mise en veille / 6 

secondes = arrêt (l’état est indiqué à l’utilisateur sur l’écran).
•	 Le bouton MARCHE/ARRÊT sert d’interrupteur de réinitialisation (revient 

toujours au mode NFPA/Basique).

LES DIFFÉRENTS MODES :
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CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES :

LIVRÉE AVEC :
Sa valise de transport / 2 batteries / chargeur pour 2 batteries / alimentation / rétractable / câble USB 
/ mode d’emploi / harnais.
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OPTIONS ET ACCESSOIRES :
Support de chargement pour voiture/camion en option (référence catalogue MMF : 40798)

La caméra thermique F120 est chargée en toute sécurité dans le support de charge. La batterie de réserve 
et la caméra peuvent être chargées en même temps. Le retrait peut se faire de manière sûre, rapide et 
intuitive. Cela garantit une disponibilité permanente. Le support séduit par son aspect compact et ses di-
mensions réduites. 

•	 12/24V - Connexion USB / carte réseau
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