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o« EQUIPEMENTS/FEATURES

HT218 - STANDARD 2
Sur base BV206 HAGGLUNDS EQUIPEMENTS EXTERIEURS

Euro 3 - Diesel

> Galerie de toit avec éclairage de zone/Roof rack with area lighting
. > 2 supports pour jerricans/2 supports for jerry cans

« CARACTERISTIQUES MOTEUR/ENGINE SPECIFICATIONS > Trappe de toit/Roof hatch

. Option:
Type de moteur/Engine type Mercedes > Bras de levage/Lifting arm
Cylindrée/Cubing capacity 1993 cc
PARECHOCS/BUMPERS :
Nb de cylindres/Nb of cylinders 4 enligne / 4 in-line . i L
> Treuil hydraulique/Hydraulic winch
Puissance/Power (ch) 194 > 5 points d'arrimage a I'arriere du module/5 lashing points at the rear
Puissance /Power (kW) 143 el i el

> Crochet de remorquage/Towing hook

430 Option:

> Lame de déneigement/Snow plough

> Peigne a neige/Snow comb

> Grilles de protection des phares avant et arriéres/Protective grilles
Réservoir/Fuel tank capacity 80L+80L for front and rear headlights

> Blocage de différentiel/Differential lock

Couple maximum/Maximum
torque (Nm)

Diesel (compatible carburéacteur)/

Carburant/Fuel Gasoil (jet-fuel compatible)

Boite de vitesses/Gear box Automatique/Automatic
Boite transfert 2 vitesses + PROTECTIONS/DEFENSES :
Transmission/Transmission différentiel AV/AR / 2-speed transfer

> Arceau pare-branche aI'avant avec grilles pour parebrise/ Front

box + front/rear differential ; 1 .
roll bar with windscreen grilles

Type de carrosserie/Type of Polymére + plateau amphibie/Polymer E Q U I P E M E N TS I NTE RI E u Rs

bodywork + amphibious platform
PTAC/GVW 7000 kg > Lot de bord/On-board kit
Poids a vide/Kerb weight 5100 kg > Lot pionnier type armée/Army tool kit

| g > Poste avant équipé d'inclinométres/Front station equipped with
el Sl Ll el DL 7353 x 2 000 x 2 584 mm inclinometes
Length x Width x Height - L .

> Coupe-circuit avec voyant (tableau de bord)/Circuit breaker with

Hauteur de gué/Fording height 600 mm warning light (dashboard)
Garde au sol/Underbody ground > Tableau de bord équipé (contréle et fonctionnement)/Equipped
e 350 mm dashboard (control and operation)

> Interphone ELNO SRI-1200/ELNO SRI-1200 intercom

0 BISEUILE AT ERENTT A= > Systéme pitch control - tilt/Pitch control - tilt system

PTAC/GVW 3800 kg
PREDISPOSITION RADIO/PRE-RADIO EQUIPMENT :
Poids a vide/Kerb weight 3200 kg ) )
> Support radio/Radio support
Empattement/Wheelbase 1853 mm > Support antenne/Antenna support
> Compatibilité électromagnétique (CEM)/Electromagnetic
e MODULE ARRIERE/REAR MODULE compatibility (EMC)
PTAC/GVW 3200 kg > Pré-équipement radio VHF mobile, complet/Complete mobile VHF
radio pre-equipment
Poids a vide/Kerb weight 1900 kg > 3 prises 24/12V, 1 prise 220V-300WA/3 x 24/12V sockets, 1x 220V-
Empattement/Wheelbase 1853 mm 300WA socket .
- - - > Prédisposition PR4G/PR4G pre-equipment
Pneumatiques/Tyres 4 chenilles motrices/4-drive tracks > Convertisseur 24V-220V/24V-220V converter

Largeur chenilles/Track width : 620 mm

Suspensions AV/Front
suspensions

SUPPORTS D'ARMES/WEAPON SUPPORTS :

> Circulaire de toit munie d’une mitrailleuse 7,62 mm/Circular roof
with 7.62 mm machine gun

Lames/Blades

Suspensions AR/Rear

. Lames/Blades
suspensions

Systéme de freinage/Brake

system Disques/Discs

Nb de places/Nb of seats : 16

3045

b

e Les visuels, mesures et chiffres peuvent différer dans le produit final. Ce dossier offre un apercu du produit de la gamme militaire MASSTECH Technamm.
Visuals, measurements and figures may differ in the final product.This folder provides an overview of the MASSTECH Technamm military product range.
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