
www.technamm.fr
04 42 92 79 30

P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s 

VLHR

(VÉHICULE LÉGER HORS ROUTE)

sur base Toyota Hilux - X-Tra ou Double Cabine 
Euro 6D - Diesel

GAMME CIVILE

BAROUDEUR
3.5T

AMÉNAGEMENT



Les visuels, mesures et chiffres peuvent différer dans le produit final. Ce dossier offre un aperçu du produit de la gamme civile Technamm.
Visuals, measurements and figures may differ in the final product.This folder provides an overview of the Technamm product range.

VLHR

(VÉHICULE LÉGER HORS

ROUTE)
sur base Toyota Hilux - X-Tra ou Double Cabine
Euro 6D - Diesel
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Equipements de série/Standard equipments

Spécificité BAROUDEUR 3.5/Specificity
BAROUDEUR 3.5

>  Augmentation du PTAC à 3.5T (3 500kg)/Increase in GVW to 3.5T
(3,500kg)
> Suspensions arrières pneumatiques/Rear air suspension
> Jantes et pneumatiques renforcées/Reinforced wheels and tyres
> + 300kg de charge utile/+ 300kg payload
> Homologation européenne/European approval
> Certificat de conformité européen (COC)/European Certificate of
Conformity (COC)

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS/EXTERIOR
FEATURES

> Sirène 2 tons Pompier 114dB/2-tone firefighting siren 114dB
> 2 feux de pénétration LED bleu/2 blue LED penetration lights
> 2 gyrophares LED bleu + Grilles protection/2 blue LED flashing
beacons + protective grilles
> Film de protection des feux avant/Protective film for front lights
> Grilles de protection feux arrière/Protective grilles for rear lights
> Protection intérieure benne/ Interior tipper protection
> Film de sécurité vitrage niveau 1/ Level 1 glazing safety film
> Hard top alu, 3 ouvrants avec éclairage Led/Aluminium hard top, 3
windows with Led lighting
> Crochets d’attelage mixte/Mixed tow hooks
> Rails d’arrimages de type aéro (6 crochets)/Aero type tie-down
rails (6 hooks)
> Peinture rouge et jaune spécifique/Specific red and yellow paint
> Balisage respectant la norme NF S 61-510/Beacons complying with
standard NF S 61-510
> Protection sous caisse aluminium/Aluminium underbody protection

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS/INTERIORS
FEATURES

> Lampe orientable chef d’agrés/Adjustable headlight
> Avertisseur de marche arrière/ Reversing alarm
> Commande centralisée/Centralised controls

OPTIONS/OPTIONS

> Treuil intégré dans le parechoc avant/Winch integrated into the
front bumper
> Tropicalisation du véhicule/Tropicalisation of the vehicle

Réservoir/Fuel tank capacity

Boîte de vitesses/Gear box

150

400/1 600

Puissance/Power (ch)

Couple maximum/Maximum
torque (Nm/(tr/min))

Carburant/Fuel

4x2 - 4x4

Diesel

Automatique
6 rapports

Transmission/Transmission

80 L

Puissance /Power (kW) 110

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR/ENGINE SPECIFICATIONS

Cylindrée/Cubing capacity

2.4 D-4D

2 393 cc

4 en ligneNb de cylindres/Nb of cylinders

Type de moteur/Engine type 2.8 D-4D

204

420/1 400

4x2 - 4x4

Diesel

Automatique
ou Manuelle 

6 rapports

80 L

150

2 755 cc

4 en ligne

données pour version X-Tra cabine/data for X-Tra cab version

Nb de places/Nb of seats : 2 ou 4 

DONNÉES TECHNIQUES/TECHNICAL DATA

Poids à vide/Kerb weight 2 240 kg

Longueur x largeur x Hauteur
Length x Width x Height 5 330 x 1 860 x 1 810 mm

PTRA/GVWR

Type de carrosserie/Type of
bodywork Pick-up

PTAC/GVW 3 500 kg

Empattement/Wheelbasse 3 085 mm

6 300 kg

Angle d’attaque/Approach angle 29 °

Angle de fuite/Departure angle

Angle de dévers/Tilt angle 45 °

26 °


