
#Exocet 10.00 HB

OPTIONSDESCRIPTION 

 

Navire d’intervention rapide à coque 

planante avec redan continu. 

Existe en version double Inboard Zdrive ou 

waterJet. Avec console ou cabine. 

Se décline aussi en version  plongée avec 

cabine avant, échelles de plongée et plate 

forme arrière. 

Navire équipé de 2 portes latérales à 

l’arrière du pavois. 

Jusqu’à 14 pax en pro (2 équipage + 10 

pax) 

Structure	  

Type	 Mixte trans / longi	 	  

Maille	 600 à 750 mm	  

	 	  

Matériaux	 	  

Tôles:	 Aluminium 5083 H111	 

Profilés:	 Aluminium 6060 T6	  

Echantillonnages	 	  

Fonds ép. 6 mm 

Murailles ép. 5 mm 

Pont ép. 4 ou larmée 4.5 mm	  

Pavois caissonné, ép. 4 mm	  

Timonerie ép. 4 mm 

 

10,45m 3,64m 14 2 * 300 cv 2 950Kg

CARACTERISTIQUES

10,45m 

11,97m 

3,64m 

3,82m 

2690 kgs 

0,4/0,55m 

5,7/7,8t 

Cabine 

XL (25“ ou 635mm) 

Cat.B 

ICNN- Module B+F

Arceau porte antenne -RollBar Oui

Arceau protection moteur Oui

Bittard arrière Oui

Bittard avant Oui

Cabine 4 pax S Oui

Cabine 6 pax L Oui

Cabine 8 pax S Oui

Cabine médicale Oui

Cabine ouverte -Gde Oui

Coffre banc Oui

Davier rabattable Oui

Défense delta blanc 80x70 Oui

Défense Delta noir 80x70 Oui

Echelle perroquet amovible Oui

Electricité pack 03 Oui

Homologation PRO via CE B+F Oui

Peinture Antifouling Oui

Peinture bordé polyuréa Oui

Potence latérale treuil manuel Oui

Réservoirs Alu équipé ss-pont Oui

Taud rigide Oui

Long. coque 

Long.HT 

Larg. coque 

Larg. HT 

Emport (kg) 

TE Lège/Charge 

Dépl. Lège/charge 

Version 

Ligne Arbre HB 

Catégorie 

Homologation


