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OPTIONSDESCRIPTION 

 

Petite unité de sécurité, surveillance, 

promenade sur plans d’eau abrités. 

Pilotage en barre franche.  

Construction aluminium AG 4 épaisseur 3 

mm. 

• Bordé de carène renforcé par 4 virures. 

• Flottabilité : 2 x 100 L sous les bancs 

longitudinaux en pains de mousse 

polystyrène sanglés + moussage de la 

carène. 

• Plats-bords latéraux revêtus de TBS. 

• Mains courantes avec renfort aux 

extrémités pour le levage. 

• Baille à mouillage ouverte. 

• 1 taquet d'amarrage. 

- Anode de protection. 

• Liston de protection. 

• Autovideur en navigation. 

- Tableau arrière pour arbre long 

 

Armateurs : SDIS de la Creuse, SIS Genève, 

SDIS de la Savoie, Capitainerie Bonifacio, 

STX France,

 

3,5m 1,48m 4 5 -20 cv 120Kg

CARACTERISTIQUES

3,5m 

3,79m 

1,48m 

1,6m 

408 kgs 

0,15m 

0,12 t 

BF 

L (20“ ou 508mm) 

Cat.D/ Fluvial 

ICNN- Module B+F

Cruise 6.0 TL complet Oui

HB 009.9cv Oui

Homologation Es-Trin Oui

Homologation PRO via CE B+F Oui

Kit mouillage léger Oui

Remorque MTX505 Oui

Remorque NX501 Oui

Long. coque 

Long.HT 

Larg. coque 

Larg. HT 

Emport (kg) 

TE Lège/Charge 

Dépl. Lège/charge 

Version 

Ligne Arbre HB 

Catégorie 

Homologation


